
JAF HOLZ spol. s r.o.
www.jafholz.cz

D Ř E V O  J E  N Á Š  S V Ě T

Více informací https://www.jafholz.cz/shop/materialy-pro-drevostavby/
palubky--hoblovana-prkna--obklady/hoblovana-prkna/fasadni-obklad-
sibirsky-modrin-ab--rhombus-profil~p11445263

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku 
produktu v našem Online-Shopu.

pdf.footer.address1 pdf.footer.address2
Tel. pdf.footer.phone E-mail pdf.footer.email Webové stránky www.jafholz.cz

Strana 1 / 1

Fasádní obklad sibiřský modřín A/B, 
Rhombus profil
Artiklové číslo
55689/3140

Tloušťka
21 mm

Šířka
95 mm

Délka
4 000 mm

Sibiřský modřín má tvrdé a trvanlivé dřevo. Dřevo je lehce načervenalé. 
Narozdíl od evropského modřínu je sibiřský modřín pevnější, odolnější a 
zpravidla hustší. Má méně vypadavých suků.

> dodávaná vlhkost produktů je 18 +/- 2 % (nižší vlhkost pouze na 
písemnou poptávku)
> produkty jsou určeny pro exteriér

VLASTNOSTI

Parallelogramm / 
Rhombus / SSS

SPECIFIKACE

Tloušťka 21 mm

Šířka 95 mm

Délka 4 000 mm

Hmotnost 9,989 kg

Profil Parallelogramm / Rhombus / SSS

Dřevina Sibiřský modřín

Kvalita palubek A/B

Hustota ρ12-15 470 - 620 kg/m³

Použití venkovní použití

https://www.jafholz.cz
https://www.jafholz.cz/shop/materialy-pro-drevostavby/palubky--hoblovana-prkna--obklady/hoblovana-prkna/fasadni-obklad-sibirsky-modrin-ab--rhombus-profil~p11445263
tel:pdf.footer.phone
mailto:pdf.footer.email
https://www.jafholz.cz

	Fasádní obklad sibiřský modřín A/B, Rhombus profil
	Vlastnosti
	Specifikace


