JAF HOLZ spol. s r.o. ' ]
www.jafholz.cz | -\v

DREVO JE NAS SVET

Palubka smrk A/B Eurowood, Tatran
profil

Artiklové ¢islo Tloustka Sitka Délka
55872/2402 15 mm 121 mm 4000 mm

> vhodné do vnitfniho i venkovniho prostredi
PouZziti:

> fasadni obloZeni

> podhledy

Foto je pouze ilustracni.

U vSech tlousték v profilu TATRAN jsou spodni drazky.
Sitka obkladu je uvadéna véetné pera.

VLASTNOSTI

Tatran profil

SPECIFIKACE
Tloustka 15 mm
Sitka 121 mm
Délka 4000 mm
Hmotnost 3kg
Profil Tatran
Drevina Smrk
Kvalita palubek A/B
Hustota p12-15 430 - 470 kg/m?®
Pouziti venkovni pouziti<br/>interiér

Stavebni fezivo

Jednotka baleni 8

Vice informaci https://www.jafholz.cz/shop/materialy-pro-drevostavby/
palubky--hoblovana-prkna--obklady/hoblovana-prkna/palubka-smrk-ab- Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku
eurowood--tatran-profil~p341460 produktu v naSem Online-Shopu.
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