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DREVO JE NAS SVET

DUO/TRIO hranoly Smrk primyslova
kvalita NSi

Artiklové ¢islo Tloustka Sitka Délka
56993/8183 180 mm 180 mm 13000 mm

DUO/TRIO nosniky se skladaji ze dvou nebo tfi samostatnych
bezjadernych lamel, které jsou slepeny dohromady. V dlsledku pevného
spojeni je produkt i v priibéhu ¢asu rozmérové stabilni.

Nosniky Ize vyrobit az do délky 16 metr(. Klasicky charakter a estetika
dreva zlstavaji nedotéené a jsou proto idealni pro pouziti ve viditelné
Casti stavby.

DUO/TRIO standardné hoblované a zkosené na 4 stranach. Pro pouziti v
pohledové kvalité prochazeji hranoly optickou selekci vstupni suroviny.

VLASTNOSTI
(H) &SN DIN 4074-1 (H) &SN EN 14080

SPECIFIKACE

Tloustka 180 mm

Sitka 180 mm

Délka 13000 mm

Hmotnost 210,06 kg

Drevina Smrk

Kvalita Nepohledova kvalita NSi

Vice informaci https://www.jafholz.cz/shop/materialy-pro-drevostavby/
duotrio-drevene-hranoly/duotrio-hranoly-smrk-prumyslova-kvalita- Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku S5,
nsi~p407320 produktu v naem Online-Shopu. 3£ __.
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