
JAF HOLZ spol. s r.o.
www.jafholz.cz

D Ř E V O  J E  N Á Š  S V Ě T

Více informací https://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/osb-desky/
osb-4-desky/osb-4-top-egger-nebrousene~p455512 Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku 

produktu v našem Online-Shopu.

pdf.footer.address1 pdf.footer.address2
Tel. pdf.footer.phone E-mail pdf.footer.email Webové stránky www.jafholz.cz

Strana 1 / 2

OSB 4 TOP Egger nebroušené
Artiklové číslo
09040/0002

Tloušťka
15 mm

D x Š
2800 x 1250 mm

EGGER OSB 4 TOP je dřevěná konstrukční deska lepená bez 
formaldehydu, s výraznými a vysokými hodnotami nosnosti v souladu
s CE Prohlášením o vlastnostech DOP-745-01. Vhodné pro výstavbu 
pasivních dřevostaveb.

NECHCETE MÍT POTÍŽE SE VZDUCHOTĚSNOSTÍ STAVĚNÉ 
DŘEVOSTAVBY A BLOWER DOOR TESTEM?
Pak je ideální variantou použití EGGER OSB 4 s referenční plošnou 
hodnotou vzduchotěsností <0,12 m3/ m2 x h.

Výhody desek Egger OSB 4 TOP:
> speciální výrobní receptura
> bezformaldehydová výrobní technologie
> při výrobě desek EGGER OSB 4 TOP je použito větší množství lepidla 
(než u OSB 3), ale i dřevní hmoty
> zvláštní úprava orientace štěpek na povrchu, ale i v jádru desek

Proč stavět z desek Egger OSB 4 TOP?
> pevnostní charakteristiky desek EGGER OSB 4 TOP jsou o 40-50 % 
lepší než u desek ve třídě OSB 3
> ideální pro více staticky namáhané konstrukce
> výrazně lepší vlhkuodolnost než u desek OSB 3

Aplikace
> prefabrikované dřevostavby
> řemeslná výstavba
> sanace
> výstavba pasivních domů
> výstavba v suchých a vlhkých prostorách

VLASTNOSTI

EN 300 Certifikace CE (OSB 4) Stavební povolení

Třída 1: Nosné aplikace, 
suché

Třída 2: Nosné aplikace, 
vlhké
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SPECIFIKACE

Tloušťka 15 mm

Šířka 1 250 mm

Délka 2 800 mm

Hmotnost 34,125 kg

OSB

Spojení Ostrá hrana

Povrch nebroušený

Použití

konstrukční materiál dřevostaveb, průmyslové stavby, obchodní bytová 
výstavba, obchody a výstavy (dekorativní použití), realizace expozic, 
bednění , nosné desky, vyztužující opláštění stěn, vysoce zatěžované 
podlahové konstrukce, střešní konstrukce, vysoce zatěžované 
vyztužující střešní podklady (třída použití 2), venkovní použití, vlhké 
prostředí , střešní konstrukce, výroba obalových materiálů v průmyslu
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