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DREVO JE NAS SVET

HDF jednostranné lakovana
Kronospan 0729 PE Walnut

Artiklové ¢islo Délka Sitka Tloustka
04180/0729 2800 mm 2070 mm 3 mm

Zakladem HDF lakované Kronospan je surova HDF deska (=
drevovlaknita deska s vysokou hustotou), na kterou byl aplikovan
dekorativni natér. HDF mdZe byt pouzita ve viech oblastech, kde jsou
pozadovéany estetické a stfedné odolné povrchy.

DEKOR

0729 PE Orech
attr.surfaceStructureNameSupplier Perl

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE
TlouStka 3mm
Sitka 2070 mm
Délka 2800 mm
Hmotnost 16,75 kg
Deska
Nosné deska HDF
Dekor Jednostranny

Tvrda dievovlaknita deska
Povrch Jednostranné lakovany

Pouziti Nabytek a interiér

Vice informaci https://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/laminovane-
materialy/mdf-laminovane--hdf-lakovane/hdf-jednostranne-lakovana- Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku i
kronospan-0729-pe-walnut~p6767642 produktu v naSem Online-Shopu. £
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