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DREVO JE NAS SVET

DTD surova E1EO5 P2 Homogen

Artiklové &islo Délka Sitka Tloustka
08300/0002 2800 mm 2070 mm 8 mm

DTD surové Homogen jsou dievotfiskové desky lepené podle
klasifikace EN 312. Diky flexibilité formatu, kvalité je DTD surova
Homogen vyhledavanym materiadlem pro téméf vSechny druhy aplikaci:
povrchova Uprava dyhou, melamin papir, félie, laminaty (HPL, CPL),
lepeni, laminovani, postforming, preforming, natéry, malby, atd.

Drevotfiskové desky podle EN 312 (typ P2) jsou vhodné pro vnitfni
vybaveni (v€etné nabytku) pro pouZiti v suchém prostfedi.

> standard: oboustranné brousené

VLASTNOSTI

m EN 312 VsSeobecné pouziti P2 E1EO5
SPECIFIKACE

Tloustka 8 mm

Sitka 2070 mm

Délka 2800 mm

Hmotnost 32,458 kg

DTD surové

Povrch brouseny

Spojeni Rovna hrana

Pouziti Nabytek a vnitini vybaveni

Vice informaci https://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/drevotriskove-
desky-dtd/dtd-surove/dtd-surova-e1e05-p2-homogen~p6977958 Naskenujte QR kod a piejdéte pfimo na stranku
produktu v naSem Online-Shopu.
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