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DREVO JE NAS SVET

Palubka Thermoborovice Luna Panel

Artiklové ¢islo Tloustka Sitka Délka
55675/0142 19 mm 165 mm 4200 mm

Pfirozeny a moderni vzhled

Thermodfevo borovice si zachovava pfirodni vzhled a kontrastni barvu
borovicového rostlého dieva s typickymi boulemi. Borovice dordista az do
vysSky 30m, ¢im severngji roste, tim je dfevo hustsi.

Termicky modifikované dfevo se vyznacuje zvySenou trvanlivosti a
rozmérovou stabilitou, snizenou hygroskopicitou a zlepSenou biologickou
odolnosti, coz ho pfedurCuje i do venkovnich expozic, pfedevsim bez
kontaktu s terénem. Termicka modifikace dfeva je zamérny technologicky
proces Upravy struktury dfeva vlivem zvySené teploty, s cilenym
dopadem na zlep3eni jeho odolnosti v{ci vodé a biologickym Skddcm.
Diky termické modifikaci ziskava drevo typickou karamelovou barvu a
vini.

U tmavSiho thermodfeva se vlivem UV zafeni, srdzek, kysliku, emisi a
jinych atmosférickych Ginitel( dost rychle méni jejich pdvodni hnéda

barva na Sedou. Pfirozeny proces starnuti dieva plisobenim
povétrnostnich vlivli nazyvame i atmosférick& koroze dreva.

P¥i pravideIném oSetfeni olejem si zachovava nadhernou stfedné hnédou
barvu. Také z ekologického hlediska boduje vyroba z tradi¢nich
evropskych oblasti.

> moderni profesionalni design

> pro exteriéroveé i interiérové pouziti

> jednoduch& montaz s perodrazkou na 4 stranach

> skryté upevnéni, 3 mm pfiznana drédzka v podélném spoji desek

VLASTNOSTI

Panel system STS

SPECIFIKACE

Tloustka 19 mm

Vice informaci https://www.jafholz.cz/shop/materialy-pro-drevostavby/

palubky--hoblovana-prkna--obklady/hoblovana-prkna/palubka- Naskenuijte QR kéd a pFejdéte pfimo na stranku
produktu v naSem Online-Shopu.

thermoborovice-luna-panel~p14232908
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Délka

Hmotnost

Drevina

Kvalita palubek

Kryci Sitka

Hustota v suchém stavu (kg/m3)
Vertikalni

Pouziti

attr.Kanten

Stavebni fezivo

Jednotka baleni
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165 mm
4200 mm

5,135 kg

Thermoborovice

A

154 mm

350 - 380 kg/m?

ano

venkovni pouziti<br/>interiér

optionvalue.profiledTimberEdgesO

4 ks / bal.

Naskenujte QR kod a piejdéte pfimo na stranku
produktu v nasem Online-Shopu.
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