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DREVO JE NAS SVET

Fasadni obklad Thermoborovice,
Rhombus Tiga

Artiklové ¢islo Tloustka Sitka Délka
55986/0839 26 mm 68 mm 3900 mm

Pfirozeny a moderni vzhled

Thermodfevo borovice si zachovava pfirodni vzhled a kontrastni barvu
borovicového rostiého dieva s typickymi boulemi. Borovice dordista az do
vysSky 30m, ¢im severnéji roste, tim je dfevo hustsi.

Termicky modifikované dfevo se vyznacuje zvySenou trvanlivosti a
rozmérovou stabilitou, snizenou hygroskopicitou a zlepSenou biologickou
odolnosti, coz ho predurcuje i do venkovnich expozic, pfedevsim bez
kontaktu s terénem. Termickd modifikace dfeva je zamérny technologicky
proces Upravy struktury dfeva vlivem zvySené teploty, s cilenym dopadem
na zlepSeni jeho odolnosti vici vodé a biologickym Skidcdm. Diky
termické modifikaci ziskava dievo typickou karamelovou barvu a vini.

U tmavsSiho thermodreva se vlivem UV zareni, srazek, kysliku, emisi a
jinych atmosférickych &initel(l dost rychle méni jejich plvodni hnéda
barva na Sedou. Pfirozeny proces starnuti dieva pdsobenim
povétrnostnich vlivii nazyvame i atmosféricka koroze dreva.

PFi pravidelném oSetfeni olejem si zachovava nadhernou stfedné hnédou
barvu. Také z ekologického hlediska boduje vyroba z tradi¢nich
evropskych oblasti.

> tepelné upravené drevo - severska borovice
> tepelné upraveno pfi teplotach 190-212 °C

Vyhody a pouZiti:

> fasédni obloZeni, podhledy, ploty

> velice nizk& absorbce vihkosti

> rozmérova stalost, nizka hmotnost
> neobsahuje pryskyfici

> odolnost proti biologickym $kddcim
> dlouha zZivotnost v exteriéru

VLASTNOSTI

Rhombus Tiga

Vice informaci https://www.jafholz.cz/shop/materialy-pro-drevostavby/

palubky--hoblovana-prkna--obklady/palubky--fasadni-obklady/fasadni- Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku

obklad-thermoborovice--rhombus-tiga~p14468433
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produktu v naSem Online-Shopu.
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DREVO JE NAS SVET

SPECIFIKACE
Tloustka 26 mm
Sitka 68 mm
Délka 3900 mm
Hmotnost 2,413 kg
Profil Parallelogramm / Rhombus / SSS
Drevina Thermoborovice
Hustota v suchém stavu (kg/m3) 350 - 380
Horizontéalni ano
Pouziti venkovni pouziti

Naskenujte QR kod a piejdéte pfimo na stranku
produktu v nasem Online-Shopu.
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