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DREVO JE NAS SVET

Hafele 833.72.898 / Loox5 profil
1101 pro zapustnou montaz, bily

opal . N
Artiklové €islo Tloustka Délka Sitka . -
71833/1898 0 mm 3000 mm Omm

- pro osvétlovaci LED pasky o Sifce 8 mm do max. 9,6 W/m ™ -

- material: polykarbonat

- barva/povrch: bily opal

- délka: 3000 mm

- vnitini Sitka: 10,2 mm

- propustnost svitidla: 60—-70%

Upozornéni: Difuzor (integrovany v profilu) v provedeni bily opal vytvari
rovnomérné osvétleni bez viditelnych bodd od 120 LED/m. U ¢erné verze
jsou body viditelné.

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Délka 3000 mm

Nabytkové kovani

Produktova skupina profily a krytky svitidel
Zakladni material polykarbonat

Barva bila

Cislo vyrobce 833.72.898

Délka 3000 mm

Osvétleni

Systém Loox5

Difuzor bily opal

Profily a krytky svitidel

Vice informaci https://www.jafholz.cz/shop/kovani/osvetleni--elektro--audio-
systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83372898--loox5-profil-1101-pro- Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku
zapustnou-montaz--bily-opal~p14919205
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profily pro zapustnou montaz

produktu v naSem Online-Shopu.
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