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DREVO JE NAS SVET

Ponal Super 3 disperzni lepidlo
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Artiklové ¢islo Jednotka balenf

67810/0045 5509

Jednoslozkové vodovzdorné disperzni lepidlo na dfevo.

Vlastnosti:

- vysoké pevnost spojeni

- vodovzdorné lepeni

- odolnost proti teplu dle Watt 91>7 N/mm2

- odolnost spoje dle DIN EN 204/D3

- po pfidani tuzidla Ponal D4 odolnost spoje dle DIN EN 204/D4
- elasticka lepena spara

- odolné proti starnuti

- bezbarvé

- rychle tuhnouci

- téméF neomezené vyuziti i pro obtizné druhy dreva

Pouziti:

- lepeni okennich hranol(, sparovek na pouZiti v exteriéru, lepeni podlah

- lepeni ploch, napf. lepeni desek HPL

- lepeni spar, napf. pro kuchynské pracovni desky, jakoz i veSkeré druhy

lepeni v interiérech se silnym klimatickym kolisanim a vihkosti

VLASTNOSTI
SPECIFIKACE
Lepidla, tmely, Cistice
Kategorie disperzni lepidlo
Jednotka baleni 5509
Pouziti lepeni rozsahlych ploch<br/>lepeni spar<br/>montazni lepeni
Technologie PVAc
Kvalita D3
Doba lisovani 15 min. - 20 min.
Oteviena doba 12 min.

Vice informaci https://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/prislusenstvi/
lepidla-a-cistice/ponal-super-3-disperzni-lepidlo~p15849959
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Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku
produktu v naSem Online-Shopu.
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