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Fasádní obklad kanadská horská 
douglaska A/B, Rhombus profil
Artiklové číslo
55689/8036

Tloušťka
26 mm

Šířka
68 mm

Délka
3 660 mm

Kanadská horská douglaska se těží v kanadské oblasti Britská 
Kolumbie a nabízí oranžovo-červené až červenohnědé jádrové dřevo, 
zatímco bělové dřevo má nažloutle bílý odstín a ve druhém růstovém 
cyklu může dosahovat šířky až 7 cm. Klimatické podmínky v této oblasti 
přispívají – ve srovnání s evropskou douglaskou – k jemnější struktuře 
letokruhů (jemnoletost) a menším sukům. Díky tomu toto douglaskové 
dřevo vyniká zejména vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním 
vlivům.
Díky těmto vlastnostem je kanadská douglaska ideální pro výrobu 
profilového dřeva pro venkovní aplikace. 

VLASTNOSTI

Parallelogramm / 
Rhombus / SSS

SPECIFIKACE

Tloušťka 26 mm

Šířka 68 mm

Délka 3 660 mm

Hmotnost 2,92 kg

Profil Parallelogramm / Rhombus / SSS

Dřevina Douglaska

Kvalita palubek A/B

Hustota ρ12-15 510 - 770 kg/m³

http://www.jafholz.cz
http://www.jafholz.cz/shop/materialy-pro-drevostavby/palubky--hoblovana-prkna--obklady/hoblovana-prkna/fasadni-obklad-kanadska-horska-douglaska-ab--rhombus-profil~p17717134
tel:+420 517 325 811
mailto:vyskov@jafholz.cz
http://www.jafholz.cz

	Fasádní obklad kanadská horská douglaska A/B, Rhombus profil
	Vlastnosti
	Specifikace


