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www.jafholz.cz

DREVO JE NAS SVET

Ponal Construct PUR Leim
konstrukéni lepidlo

Artiklové ¢islo Jednotka balenf
67810/0012 0,42 kg

Ponal Construct PUR Leim je polyuretanové konstrukéni lepidlo - lahev
pro profesionaly.

Vlastnosti:

- extrémneé vysoka kone¢na pevnost

- odolava teplotam podle WATT 91>8 N/ mm2

- odolavéa vodeé podle EN 204 D4

- shizené& pénivost

- transparentni mat - po vytvrzeni je spoj transparentni matny
- snadna manipulace s lahvi

- vyménitelna tryska

Oblasti pouziti:

- pro lepeni pfi montaznich pracich

- lepeni korpust

- plodné lepeni

- renovace dreva

- slepovani dfevénych a savych materiald s kovy a umélymi hmotami.

Lepit se mohou jen materidly suché, zbavené prachu a mastnoty.

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Lepidla, tmely, Cistice

Kategorie 1K PU

Pouziti

Barva transparentni
Technologie PU

Kvalita D4

Oteviena doba 10 min.
Teplota pfi zpracovani 10°C-40°C

Vice informaci https://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/prislusenstvi/
lepidla-a-cistice/ponal-construct-pur-leim-konstrukcni-lepidlo~p4815957
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lepeni spar<br/>lepeni rozsahlych ploch<br/>montazni lepeni

Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku

produktu v naSem Online-Shopu.
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