JAF HOLZ spol. sr.o.
www.jafholz.cz

DREVO JE NAS SVET

Pattex Chemoprén Univerzal PROFI
kontaktni lepidlo

Artiklové ¢islo Jednotka balenf
67810/0013 11

Na univerzalni kontaktni lepeni riznych - savych i nesavych - materiald,
jako napt. drevo, plasty, guma, klze, plech, sklo, korek, karton a mnoho
dalSich. Porézni nebo pfili§ savé materialy (hobra, dfevo) je vhodné pred
lepenim nejméné jednou pretfit lepidlem Chemoprén Univerzal ziredénym
Chemoprén fedidlem v poméru 2:1. Nevhodny pro lepeni extrudovaného
polystyrenu, syntetické kiize, mékéeného PVC , PE a PP.

Vlastnosti:

- bez obsahu toluenu

- pro savé i nesavé materialy

- lepidlo s vysokou pevnosti

- po promichani okamzité pouzitelné

- zvy3ena odolnost vici teploté a vihkosti
- rychle a lehce zpracovatelné

- univerzalni pouziti

- vysoka okamzita pevnost

Lepeny material musi byt Cisty, suchy, zbaveny mastnoty a prachu.

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Hmotnost 1kg

Lepidla, tmely, Cistic¢e

Jednotka baleni 11

Vice informaci https://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/prislusenstvi/

lepidla-a-cistice/pattex-chemopren-univerzal-profi-kontaktni- Naskenujte QR kéd a piejdéte pfimo na stranku
produktu v naSem Online-Shopu.
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