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FASÁDNY SYSTÉM TIGA



FUNKČNOSŤ
Skrytá drážka na zadnej strane profilu rhombus zaisťuje odolné a bezpečné uchytenie v kombinácii s 
naklápacím mechanizmom Tiga klipu. Drážka na spodnej strane profilu slúži na nasunutie na hornú 
stranu klipu, ktorý je pripevnený k predchádzajúcemu profilu.

TIGA – FASÁDNY KLIP - MATERIÁL
Tiga - pozinkovaný hliníkový plech, povrch obsahuje zliatinu hliníka (55 %), zinku (43,4 %) 
a kremíka (1,6 %), hrúbka 185 g/m2 zodpovedá triede odolnosti proti korózii III.
Dlhodobé testovanie preukázalo výbornú odolnosť v kyslom prostredí a vysokú odolnosť proti alkáliám 
do PH 8.

SYSTÉMOVÁ SKRUTKA PRE TIGA KLIPY - MATERIÁL
Nerezová oceľ 1.4006 / X12CR12 / AISI 410 s čiernym povlakom.
Rozmer 4,2 x 35 mm, TX 15

KONŠTRUKČNÁ OCHRANA 
Integrovaná konštrukčná ochrana zabezpečuje odolnosť a trvanlivosť proti poveternostným vplyvom
- Fasády, balkóny, ploty budú mať dlhú životnosť.

    Montáž fasádneho systému Tiga je jednoduchá, rýchla a bezpečná.
    Osobitná pozornosť je venovaná funkčnosti a dizajnu.
    Ide o systém, kedy sa klipy uchytávajú na špeciálne vyfrézovanej profily z dreva.
    Na povrchu fasády nie sú nikde vidieť vruty.
    Na montáž nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje.

TIGA - FASÁDNY SYSTÉM

naklápací  mechanizmus                    masívny konektor                                štartovacie klipy                                 na klip stačí jeden vrut
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FUNCTIONALITY
Completely ConCealed grooves on the baCkside of the rhombus profile per-
mit a durable and seCure fixing with an integrated snap in motion for the 
tiga Clip. 

the espeCially designed groove maChined at the bottom of the board simply 
slots on to the top of the tiga Clip Completely ConCealing the fasting system. 
the overhang depth ConCealing the Clip Can be easily adjusted in the produC-
tion for desired joint distanCes. 
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TIGA
FACADE CONNECTOR  

Material: 
TIGA   aluMinuM zinc coated sheet Metal
the coating consists of an alloy of about 55% aluMinuM - zinc 43.4% - 1.6% sili-
con
thickness 185g / M² corresponds to the corrosion protection class iii
long-terM studies have proven excellent  corrosion resistance to aggressive 
attacks in acidic atMospheres with high resistance to strong alkaline strains 
to ph value 8.

TIGA2  stainless steel rostfrei 1.4301/x5crni18-10/aisi 305
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UNIA
SYSTEM SCREW FOR TIGA FACADE CONNECTOR

Material: 
StaiNleSS Steel roStfrei 1.4006/X12Cr13/aiSi 410 with a blaCk CoatiNg
D 4,2 MM   l 35 MM  
t 6,0 MM   h heaD height 3,0 MM
heaD tX 15
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Názov tovaru Hrúbka x šírka

Rhombus Tiga sibírsky smrekovec 24 x 68 mm

Rhombus Tiga sibírsky smrekovec 28 x 68 mm

Rhombus Tiga thermoborovice 28 x 68 mm

Tiga klip (100 ks klipov v balení) *

Tiga štartovací klip (50 ks klipov v balení) **

TECHNICKÝ NÁKRES A MONTÁŽNE INŠTRUKCIE 
 

MONTÁŽNY NÁVOD

1. 2. 3.

4. 5. 6.

max. 80 mm
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G e n e r A L  i n S t A L L A t i o n  i n S t r U c t i o n S

The design of the TIGA Clip permits an easy and user friendly installation process: The bottom 
side groove of the board is simply placed at a slight angle into the already mounted Tiga clip or 
the starter connector. In this position the next TIGA clip can be conveniently positioned into place 
and screwed to the substructure.

62,50 cm

* Balenie je vrátane skrutiek, zhruba na 5 m2

** Balenie je vrátane skrutiek, spotreba cca. 10 % oproti Tiga klipom
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Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať skutočnosti v plnom rozsahu.


